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TOUS NOS PRODUITS CONSULTABLES EN LIGNE

Fiches techniques, visuels, cotes du produit et disponibilité. Toutes ces
informations sont consultables directement sur notre site internet :
www.mouluresdunord.fr. Vous pouvez également commander en ligne ou
demander un devis.

FINITIONS FAITES SUR PLACES

Notre ligne de finition @ Ennevelin nous permet de réaliser les finitions sur de
trés gros volumes : Prépeint blanc, finitions vernie, huilée ou teintée. Nos
teintes standards sont celles de notre gamme de parquets afin d'accorder
les moulures au parquet

UNE LARGE GAMME DE MOULURES A PRIX FABRICANT

Plus de 200 références de moulures en gamme

Livraison dans toute la France (Franco de port selon montant en page 3)
Production sur-mesure possible avec minimum de commande

BESOIN D'UN RENSEIGNEMENT ? D'UN DEVIS ?
Vous pouvez nous contacter par email ou téléphone
Email : contact@mouluresdunord.com

Téléephone : 03.20.87.07.47

SHOWROOM / MAGASIN PRES DE LILLE

Adresse: 5 rue de la Cense des Raisnes, 59710 Ennevelin

Vente aux particuliers et professionnels

Stock permanent / Retrait marchandises possibles

Quvert du Lundi au Vendredi / De 9h30 & 12h30 et de 14h00 & 18h00



WMo ENC)| [ CARTE DES FRANCOS DE PORT

Franco de port
apartirde1 400 € HT
apartirde1 680 € TTC

Franco de port
apartirde 1 000 € HT
apartirde1200€ TTC

Franco de port d "
. 3 partir de 1 200 € HT - gfg:;;i; P
apartirde1440 € TTC

Francos valable dans le cadre d'une accessibilité normale par un semi-remorque. L'utilisation de
véhicules légers plus adaptés peut entrainer un surcolt supplémentaire
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PLINTHES

PLINTHES EN CHENE MASSIF

Section (ép x h) Longueur Type de bords Rainé en bout Passage de cible

9 x 68 mm 2,40m Bord arrondi Non Sans
9% 68 mm 2,40 m Moulurée Non Sans
9 X 68 MM - ARRONDIE 12 x 68 mm 2,40m Bord carré Non Sans
16 x 68 mm 2,15 m Bord arrondi Non Sans
15 % 80 mm 2,40 m Bord arrondi Non Sans
16 x 98 mm 2,15m Bord arrondi Non Sans
10 x 100 mm 2,00 m Moulurée Non Sans
12x 119 mm 2,40m Bord arrondi Non Sans
20 X 100 MM - CARREE 20 x 100 mm 2,40m Bord carré Non Sans
15x 120 mm 2,40m Moulurée Non Sans
20 % 142 mm 2,40m Moulurée MNon sans
20x 180 mm 2,40 m Moulurée Non Sans

19 %110 mm 2,40m Bord arrondi Non Avec (1)

19% 110 mm 2,40m Bord carré Non Avec (1)

19 X 110 MM - CARREE 19% 135 mm 2,40m Moulurée Non Avec (2)

(1) Cache en fagade réservé au passage des cables et goulottes électriques . Espace réservé ; 9 x 65 mm (2) Espace réservé : 12 x 65 mm

PLINTHES EN BOIS EXOTIQUE MASSIF

Bois & Section (ép x h) Longueur Type de bords Rainé en bout Passage de cible
JATOBA-12 x 68 mm 2,10m Bord arrondi Non Sans
15 X 65 MM - MERBAU MERBAU - 15 x 65 mm 2,10m Bord arrondi Mon Sans

PLINTHES EN PLACAGE CHENE

Section (ép x h) Longueur Type de bords Rainé en bout Passage de cible
14 % 50 mm 2,20m Bord carré Oui Avec (7 x 18 mm)
9% 70 mm 2,20m Bord carré Oui Sans
12 X 100 MM - ARRONDIE
12 x 6B mm 2,20 m Bord carré Non Sans
12 x 80 mm 2,20m Bord arrondi Oui Sans
12 x 80 mm 2,20 m Bord carré Oui Sans
10 x 100 mm 2,20m Bord carré Oui Sans
14 X 100 MM - 12 %100 mm 2,20m Bord arrondi Non Avec (7 x 18 mm)
MOULUREE
14 x 100 mm 2,20m Bord carré Oui Avec (7 x 18 mm)
14 x 100 mm 2,20m Moulurée Non Sans
12 %120 mm 2,20m Bord carré Non Avec (7 x 18 mm)
14 % 150 mm 2,20m Moulurée MNon Sans

14 X 50 MM - CARREE 19 x 200 mm 220m Bord carré Non Sans



PLINTHES EN PLACAGE CHENE

Section (ép x h)

9% 25 mm

12 %25 mm

9 % 50 mm

12 x 50 mm

Longueur

2,20m

2,20m

2,20m

2,20m

Type de bords

Bord carré

Bord carré

Bord carré

Bord carré

PLINTHES EN PLACAGE BOIS (AUTRES ESSENCES)

Section (ép x h)

13x70 mm

13x70 mm

13x 70 mm

13x 70 mm

13x 70 mm

13x 70 mm

9 x25mm

12 % 25 mm

9% 50 mm

12 x50 mm

PLINTHES MEDIUM (MDF)

Section (ép x h)

10 x 70 mm

12X 70 mm

15x 70 mm
Hydrofuge

12 x 80 mm

10 x 100 mm

14 % 100 mm

14 x 120 mm

19 x 180 mm

Essence

Erable

Chataignier

Hétre étuve

Hétre

Teck

Fréne

Hétre

Hétre

Hétre

Hétre

Longueur

2,20m

220m

2,20m

2,20m

2,20m

2,20m

2,20m

2,20m

Longueur Type de bords
2,20 m Bord arrondi
2.20m Bord arrondi
2,20m Bord arrondi
2,20m Bord arrondi
2,20 m Bord arrondi
2,20m Bord arrondi
2,20m Bord carré
2,20m Bord carré
2,20 m Bord carré
220m Bord carré

Type de bords
Réversible

1 bord carré / 1 bord arrondi

Réversible

1 bord carré / 1 bord arrandi

Réversible

1 bord carré / 1 bord arrondi

Réversible

1 bord carre / 1 bord arrondi

Réversible

1 bord carré /1 bord arrand)

Réversible

1 bord carré / 1 bord arrond]

Moulurée

Moulurée

Finition pré-peint blanc possible sur I'ensemble des plinthes médium (MDF)

PLINTHES PAPIER DECOR (MELAMINEES BLANC)

Section (ép x h)

10x 70 mm

10x 70 mm

12 x 70 mm

12 x 70 mm

Longueur

220m

220m

220m

220m

Type de bords

Bord arrondi

Bord carré

Bord arrondi

Bord carre

MNon

Non

MNon

MNan

Rainé en bout

Rainé en bout

Non

MNon

MNon

Non

Non

MNon

MNan

Non

Non

Non

Rainé en bout

Cui

Oui

Oui

Oui

Qui

Oui

Non

Non

Rainé en bout

Passage de cdble

Sans

Sans

Sans

Sans

Passage de cdble

Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

sSans

Passage de cdble

Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

5ans

Passage de cdble

Sans

Sans

Avec (7 x 18 mm)

Avec (7 x 18 mm)

AN\

12 X 25 MM
BORD CARRE

12 X 50 MM
BORD CARRE

13 X70 MM
ERABLE

13 X70 MM
TECK

9X 25 MM
HETRE

12 X 50 MM
HETRE

10 X 70 MM
REVERSIBLE

15X 70 MM
HYDROFUGE

10X 100 MM
REVERSIBLE

19 X 180 MM
MOULUREE

12X70 MM
ARRONDIE

12 X 80 MM
ARROMNDIE



PLINTHES PAPIER DECOR (MELAMINEES BLANC)

10 X 100 MM
ARRUNDIE Section (ép x h) Longueur Type de bords Rainé en bout Passage de cable
12 x 80 mm 2,20m Bord arrondi Oui Avec (7 x 18 mm)
12 x 80 mm 2,20m Bord carré Oui Avec (7 x 18 mm)
14 X 150 MM 10 x 100 mm 2,20m Bord arrondi Qui Sans
MOULUREE
10 % 100 mm 2,20 m Bord carré Oui Sans
14 % 100 mm 220m Bord carré Oui Avec (7 x 18 mm)
19x 120 mm 2,20 m Moulurée Non Sans
14 X 150 MM 14 x 150 mm 2,20m Moulurée Non Sans
ARRONDIE
14 x 150 mm 2.20m Baord arrondi Mon Sans
T PLINTHES PAPIER DECOR (MELAMINEES)
MOULUREE
NOIRE Section (ép x h) Mélaminé Longueur Type de bords Rainé en bout Passage de cdble
14 x 100 mm Nair 220m Bord carré Non Sans
14 x 120 mm Noir 2,20m Moulurée Oui Avec (7 x 18 mm)
9 X 68 MM
BRUN TAUPE 9x 68 mm Blanc Ivoire 2,20m Bord arrondi Qui Sans
9x 68 mm Brun Taupe 220m Bord arrondi Qui Sans
9 x 68 mm Gris doré 2,20m Bord arrondi Qui Sans
9 X 68 MM
HETRE 9 x 68 mm Gris Galet 3 220m Bord arrondi Oui Sans
9x 68 mm Gris Galet 5 220m Bord arrondi Oui Sans
9 x 68 mm Rouge 2,20m Bord arrondi Qui Sans
9 X 95 MM 0x68
CHENE 2 IO Hétre 2,00 m / piéce Bord arrondi Non Sans
Par lot de 5 piéces
Soe mn.j. Chéne 2,00 m / pigce Bord arrondi Non Sans
Par lot de 5 pieces
19X 58 MM 19 x 58 mm Blond Miel 2,40 m Bord arrondi Non Sans
BLOND MIEL
19 x 58 mm Hétre clair 2,40m Bord arrondi Non Sans
SABOTS DE PLINTHES
17 X 54 MM 19 X 54 MM
LOT 2 PIECES LONG. 2.20 M section (ép x1) Support o
| P )
Par lot de 2 piéces Placage chéne 81 mm
19 x 54 mm Placage chéne 220m
21X 90 MM 21X 90 MM
CHENE MASSIF CHENE MASSIF 21 %90 mm Chéne massif 90 mm
950 MM 200 MM
o 21 %90 mm Chéne massif 200 mm

Nous pouvons appliquer plusieurs finitions sur nos plinthes en bois, selon le support. Supplément de co(t selon la finition choisie
* Plinthes en bois massif : Finition vernie, huilée ou teintée

» Plinthe placage bois : Finition vernie, huilée ou teintée

* Plinthe médium : Finition prépeint blanc

» Les plinthes mélaminées peuvent étre peintes directement, avec une peinture glycéro



PLINTHES ELECTRIQUES

Espace réservé pour

ST TO MM Section (ép x h) Type de bois Longueur Type de bords le passage de cAbles Emplacement
ARRONDIE
CHENE MASSIF 19% 110 mm Chéne massif 240 m Bord arrondi 10 x 65 mm Cache amovible en facade
19x 110 mm Chéne massif 240 m Bord carré 10 x 65 mm Cache amovible en facade
16590 MKk 19 x 135 mm Chéne massif 240m Moulurée 12 x 65 mm Cache amovible en facade
CARREE
MDF 19x 110 mm Médium (MDF) 2,20m Bord arrondi 10 x 65 mm Cache amovible en facade
19%x 110 mm Medium (MDF) 2,20 m Bord carré 10 % 65 mm Cache amovible en facade
. . Espace réservé pour
20 X 70 MM
o 5 R SHENE Section (ép x h) Type de bois Longueur Type de bords le passage de cAbles Emplacement
Goulotte a clipser a
20% 70 mm Meédium (MDF) 2,20 m Bord arrondi 12 %35 mm I'arriere (clips a acheter
séparément)
20 X 70 MM Goulotte a clipser a
NOIR 20 %70 mm Placage chéne 2,20m Bord arrondi 12 % 35 mm I'arrigre (clips a acheter
séparément)
Goulotte a clipser &
20 %70 mm Melaming blanc 2,20m Bord arrondi 12 x 35 mm I'arriére (clips a acheter
20 X 70 MM séparément)
BLANC
Goulotte & clipser a
20 %70 mm Mélaminé noir 2,20 m Bord arrondi 12 %35 mm I'arriére (clips a acheter
separément)
Goulotte a clipser a
20 X 70 MM 20% 70 mm Mélaminé Alu 2,20m Bord arrondi 12 %35 mm l'arriére (clips & acheter
ALG séparément)
: : Espace réservé pour
Section (ép x h) Type de bois Longueur Type de bords le passage de cables Emplacement
22 X 68 MM 22 x 68 mm Chéne massif 240 m Bord carre 13 x50 mm Al'arriere
CHENE MASSIF
22 x 88 mm Chéne massif 2,40 m Bord carré 13 x 70 mm Al'arriére

Dimensions

Section (ép x h) Type de bois Longueur & .
20 X 92 MM 20 X 92 MM Interieures
PLACAGE CHENE MELAMINE ALU
20 %92 mm Meédium (MDF) 2,20m 16 x 88 mm
20 x 92 mm Placage chéne 220m 16 x 88 mm
20x92 mm Melaminé Blanc 220m 16 x 88 mm
20 X 92 MM 20 X 92 MM
MELAMINE MELAMINE A ;
NOIR BLANC 20%x 92 mm Mélaminé Noir 220m 16 % 88 mm
20 %92 mm Mélaminé Alu 220m 16 x 88 mm
20x 119 mm Medium (MDF) 2.20m 16 x 115 mm
20 X 92 MM 20x 119 mm Placage chéne 220m 16x 115 mm
MEDIUM (MDF)

20x 119 mm Melaminé Blanc 220m 16 % 115 mm



TASSEAUX BOIS

Tasseaux chéne massif

Secti é h T de boi L Finiti
ion (ép x h) ype de bois ongueur inition X oA S Eo MM
9x9mm Chéne massif 240m Raboté 4 faces
9% 13 mm Chéne massif 240m Raboté 4 faces
9x29mm Chéne massif 240 m Rabote 4 faces
9 x 60 mm Chéne massif 240m Raboté 4 faces
17 X 17 MM 21X 21 MM
13x 13 mm Chéne massif 240m Raboté 4 faces
13 x 27 mm Chéne massif 240m Raboté 4 faces
18 x 27 mm Chéne massif 240m Raboté 4 faces
17 %17 mm Chéne massif 2,40m Raboté 4 faces 40 X 30 MM
21 X 57 MM LATTES PIN
21 %21 mm Chéne massif 240m Rabote 4 faces AUTOSAIR
27 x 27 mm Chéne massif 240m Raboté 4 faces
18 x 34 mm Chéne massif 240 m Rabote 4 faces
21 %34 mm Chéne massif 240m Raboté 4 faces
55 ot 18 X 28 MM
BOIS EXOTIQUE
21 X 57 mm Chéne massif 240m Raboté 4 faces
27 x 44 mm Chéne massif 240m Raboté 4 faces
34 x 34 mm Chéne massif 240m Raboté 4 faces
44 x 44 mm Chéne massif 240 m Rabote 4 faces
44 X 44 MM 20 X 100 MM
22 x 70 mm Chéne massif 240m Raboté 4 faces
20 % 100 mm Chéne massif 240m Raboté 4 faces

Nos tasseaux chéne peuvent étre vernis sur 3 ou 4 faces (Verni mat). Pour des teintes / finitions sur-mesure, n'hésitez pas a nous contacter

Tasseaux en placage bois (Plaqués sur 3 faces) Tasseaux pour l'extérieur

Longueu

Section (ép x h) Type de bois ” Section (ép x h) Type de bois Longueur
9x25mm Placage chéne ou placage hétre 220m 9x9mm Méranti (Bois exotique) 240m
12 X 25 mm Placage chéne ou placage hétre 2,20m 10 x50 mm Méranti (Bois exotique) 240m
9% 50 mm Placage chéne ou placage hétre 2,20 m 18 x 28 mm Méranti (Bois exotique) 240m
12 x 50 mm Placage chéne ou placage hétre 220m 15%x 15 mm Méranti (Bois exotique) 240m
40 x 30 mm Pin traité autoclave classe 3 240 m
9% 50 MM 12 X 25 MM 50 x 30 mm Pin traité autoclave classe 4 240m

PLACAGE CHENE PLACAGE HETRE




BARRES DE SEUIL

Les barres de seuil permettent de rattraper des différences de niveau entre deux revétements de sol, un carrelage
et un parquet par exemple. Deux types de barres de seuil existent : A recouvrement et a la suisse.

A LA SUISSE

La barre de seuil a la suisse vient a champ
du revétement de sol le plus haut, et ne
recouvre pas ce revétement.

A RECOUVREMENT

La barre de seuil a recouvrement recouvre
en partie le revétement de sol le plus haut.

Type Pour rattraper Section (h x 1) Type de bois Longueur
18 X 35 MM
CHENE MASSIF :
A /11 f 1
RO CILE recouvrement 9/10/11 mm 14 %35 mm Chéne massi ,000u2,00m
A recouvrement 14/15/16 mm 18 x 35 mm Chéne massif 1,00 0u 2,00 m
A recouvrement 14/15/16 mm 18 x 35 mm Doussié massif 1,00 m
18 X 35 MM A recouvrement 14/15/16 mm 18 x35 mm Teck massif 1,00 0u 2,00 m
MERBAU MASSIF
A recouvrement 14/15/16 mm 18 x 35 mm Merbau massif 1,00 m
A recouvrement 14/15/16 mm 18 x 35 mm Jatoba massif 1,00 m
A recouvrement 14/15/16 mm 18 x 35 mm Ipé massif 1,00 m
18 X 35 MM
WENGE MASSIF A recouvrement 14/15/16 mm 18 x 35 mm Hétre massif 1,00 ou 2,00 m
A recouvrement 14/15/16 mm 18 x 35 mm Wengé massif 1,00 m
A recouvrement 14/15/16 mm 18 x 35 mm Iroko massif 1,00 m
18 X 35 MM A recouvrement 17/18/19 mm 21 x35mm Chéne massif 1,00 ou 2,00 m
DOUSSIE MASSIF
A recouvrement 21/22/23 mm 27 x35mm Chéne massif 1,00 0u 2,00 m
Type Pour rattraper Section (h x 1) Type de bois Longueur
10 X 35 MM
CHENE MASSIF A la suisse 9/10/11 mm 10 x 35 mm Chéne massif 1,00 0u 2,00 m
A la suisse 9/10/11 mm 10 x 35 mm Erable massif 1,00 m
A la suisse 14/15/16 mm 15 x 35 mm Chéne massif 1,00 ou 2,00 m
15 X 35 MM ) . )
CHENE MASSIF A la suisse 14/15/16 mm 15 % 35 mm Hétre massif 1,00 m
A la suisse 14/15/16 mm 15 %35 mm Iroko massif 1,00m
A la suisse 14/15/16 mm 15 %35 mm Merbau massif 1,00 m
19 X35 MM Ala suisse 14/15/16 mm 15 x 35 mm Doussié massif 1,00m
CHENE MASSIF
A la suisse 14/15/16 mm 15 %35 mm Erable massif 1,00 m
A la suisse 18/19/20 mm 19 % 35 mm Chéne massif 1,00 0u 2,00 m
22 X70 MM A la suisse 18/19/20 mm 19 x70 mm Chéne massif 1,00 ou 2,00 m
CHENE MASSIF
A la suisse 21/22/23 mm 22 x70 mm Chéne massif 1,00 0u 2,00 m

Les fiches techniques comprenant les cétes du produit sont disponibles sur notre site internet : www.mouluresdunord.fr

Les barres de seuil peuvent étre vernies, huilées ou teintées pour se rapprocher au plus du coloris de votre revétement de sol (Colt
supplémentaire pour la finition a partir de 1.20 € TTC / métre)



BARRES DE JONCTION

Les barres de jonction permettent de réaliser la jonction entre deux revétements de sol de méme hauteur, un
carrelage et un parquet par exemple. Au niveau des seuils de porte, elle permet de fractionner les piéces et laisser
la dilatation suffisante pour le mouvement du revétement de sol.

Epaisseur des

Section fini du produit

revétements a joindre (hxl) Type de bois Longueur 21 X 35 MM
CHENE MASSIF
9/10/11 mm 14 % 35 mm Chéne massif 1,00 0u 2,00 m
9/10/11 mm 14 % 35 mm Iroko massif 1,00 m
14/15/16 mm 19 x 35 mm Chéne massif 1,00 ou 2,00 m
14/15/16 mm 18 x 48 mm Placage hétre 1,10 0u 2,20 m
14/15/16 mm 19 x 35 mm Doussié massif 1,00 m 19 X 35 MM
DOUSSIE MASSIF
14/15/16 mm 19 x 35 mm Ipé massif 1,00 m
14/15/16 mm 19x 35 mm Jatoba massif 1,00 m
14/15/16 mm 19 %35 mm Wengé massif 1,00 m
14/15/16 mm 19 x 35 mm Merbau massif 1,00 m
14/15/16 mm 19 x 35 mm Teck massif 1,00 m 19 X35 MM
TECK MASSIF
17/18/19 mm 21 x 35 mm Chéne massif 1,00 0u 2,00 m

ou 2m

NEZ DE MARCHE

Un profil U en PYC a insérer entre les deux revétements vous permet de venir clipser la barre de jonction simplement, sans
la coller, Trés utile pour changer rapidement la barre de jonction sans avoir a enlever la colle. Disponible en longueur d'1m

Le nez de marche est un profil permettant de réaliser la finition sur des marches. Il permet d'arrondir I'angle de Ia
marche, et a un aspect de sécurisation au niveau des escaliers.

Pour sols de Nictian f::':;'; peRac Type de bois Longueur . 20 X 50 MM
CHENE MASSIF
10 mm d'épaisseur 20 x 50 mm (SR) Chéne massif 1,00 0u 2,00 m SENYRAINHRE
14/15 mm d'épaisseur 22 x50 mm (AR) Chéne massif 1,00 ou 2,00 m
14/15 mm d'épaisseur 22 %70 mm (AR) Chéne massif 1,00 ou 2,00 m 22 X 50 MM
CHENE MASSIF
14/15 mm d'épaisseur 28 % 50 mm (AR) Chéne massif 1,00 ou 2,00 m AVEC RAINURE
14/15 mm d'épaisseur 22 % 50 mm (AR) Ipé massif 1,00 m
14/15 mm d'épaisseur 22 x50 mm (AR) Jatoba massif 1,00 m
28 X 50 MM
s Z CHENE MASSIF
14/15 mm d'épaisseur 22 % 50 mm (AR) Merbau massif 1,00 m AVEC RAINURE
14/15 mm d'épaisseur 22 % 50 mm (AR) Wengé massif 1,00 m
14/15 mm d'épaisseur 22 x50 mm (AR) Doussié massif 1,00 m
35X 70 MM
14/15 mm d'épaisseur 22 x 50 mm (AR) Hétre massif 1,00 m CHENE MASSIF
AVEC RAINURE
14/15 mm d'épaisseur 22 %50 mm (AR) Iroko 1,00 m
14/15 mm d'épaisseur 22 x50 mm (AR) Teck 1,00 m
i i 3 i 22 X 50 MM
18 mm d'épaisseur 28 x 70 mm (AR) Chéne massif 1,00 0u 2,00 m MERBAU MASSIF
AVEC RAINURE

21/22 mm d'épaisseur

35 x 70 mm (AR)

Chéne massif

1,00 0u 2,00m

(AR) : Avec rainure. La rainure est adaptée a nos parquets mais peut trés bien ne pas étre utilisée
(SR) : Sans rainure



’ ARRETS DE PARQUET

15X 30 MM
CHENE MASSIF
AVEC RAINURE

Pour sols de

14/15 mm d'épaisseur

18/19 mm d'épaisseur

# CHAMBRANLES

Les chambranles sont des profils de finition pour les encadrements de porte et de fenétres. lls peuvent egalement

étre utilisés pour réaliser des frises murales ou des soubassements

Section fini du produit
(hx)

15 % 30 mm (AR)

19 x 30 mm (AR)

Type de bois Longueur
Chéne massif 1,00 ou 2,00 m
Chéne massif 1,00 ou 2,00 m

9X 45 MM
CHENE MASSIF
CLASSIQUE

21 X 68 MM
CHENE MASSIF
CLASSIQUE

9X 43 MM
PLACAGE CHENE BLANCHI
CONTEMPORAIN

KIT CHAMBRANLE EN PLACAGE CHENE

Le kit chambranle présenté ci-dessus se décline egalement en placage chéne. Au niveau du rendu visuel, il est quasiment identique.

Type de bois

Chéne massif
Chéne massif
Chéne massif
Chéne massif
Chéne massif
Chéne massif

Placage chéne

Placage chéne

Section (ep x 1)

633 mm

9x29 mm

9x 45 mm

9 % 60 mm

16 x 58 mm

21 x68 mm

6x33 mm

Sx43mm

Longueur Type
240m Contermnporain (sans moulure)
240m Classique (avec moulure)
240m Classique (avec moulure)
240m Classique (avec moulure)
240m Classique (avec moulure)
240m Classique (avec moulure)
2,20m Contemporain (sans moulure)
220m Contemporain (sans moulure)

Coloris brut, Blanchi ou Wengé

KIT CHAMBRANLE EN CHENE MASSIF

Le kit chambranle permet de réaliser I'encadrement d'une porte d'un cdté. Profil
sans moulure. Le kit par défaut se compose de :

« 2 grandes longueurs pour le cdté des portes (Chambranle de 9mm x S0mm x 2.40 m)
« 1 petites longueur pour le haut des portes (Traverse de 9mm x 90 mm x 1.20 m)

» 2 socles carrés d'angle ( 21 mm d'épaisseur , 91 mm de c6té)

« 2 socles de bas de porte ( 21 mm d'épaisseur, 91 mm de largeur, 200 mm de hauteur)

Vous pouvez modifier le kit par défaut (Enlever les sabots, ou prendre trois
grandes longueurs de 2,40 m pour I'encadrement de baies vitrées, etc ...)

L'avantage du placage chéne est qu'il bien moins cher que le chéne massif. Le kit par défaut se compose de;

s 2 traverses verticales (15 x 90 x 2200 mm)
+ 1 traverse horizontale (15 x 90 x 1100 mm)

« 2socles d'angle en chéne massif (21 x 91 x 91 mm)

« 2socles de bas de porte en chéne massif (21 x 91 x 200 mm)

Vous pouvez modifier le kit par défaut (Enlever les sabots, ou prendre trois grandes longueurs de 2,20 m pour I'encadrement de baies

vitrées, etc...)



CIMAISES

Les cimaises sont utilisées pour la realisation de frises murales, de soubassements, et peuvent également étre
utilisées comme chambranles

Section (ep x ) Type de bois Longueur
14 X 28 MM 16 X 58 MM
14 x 28 mm Chéne massif 240m CHENE MASSIF CHENE MASSIF
16 % 58 mm Chéne massif 240 m

IDEE DECO : LES SOUBASSEMENTS

De retour parmi les tendances, les soubassements bois font leur retour en force
dans nos habitations.

Pt -

Pour réaliser un magnifique soubassement, notre gamme de chambranles,
cimaises et moulures est parfaite pour cette utilisation. Nous avons rédigé un
article sur le choix des produits, ainsi que des conseils pour la réalisation du
soubassement.

Flashez le QR code pour accéder a cet article, ou consultez le directement depuis
notre site internet : www. mouluresdunord.fr




CHAMPLATS

Les champlats sont de fines baguettes permettant de faire différentes finitions : Autour des portes, ou pour couvrir
des espace vides par exemple.

5% 28 MM i Type de bois Section (ep x 1) Longueur Type de bords
Sl CHENE MASSIF
Chéne massif 5% 28 mm 240m 2 bords arrondis
Chéne massif 9x28 mm 2,40 m 2 bords arrondis
5X30 MM 9X28 MM Chéne massif 5x38 mm 2,40m 2 bords arrondis
TECK MASSIF CHENE MASSIF
Teck massif 5x30 mm 2,15m 2 bords arrondis
5X 28 MM Type de bois  Section (epx1) Longueur  Type de bords Autres coloris
PLACAGE CHENE
BORDS DROIYS Placage chéne  5x 28 mm 2,20m 2 bords arrondis  Coloris Blanchi ou wenge disponible aussi
Placage chéne 5% 28mm 220m Bords droits Coloris Blanchi ou wengé disponible aussi

5X 28 MM
PLACAGE CHENE

BORDS ARRONDIS . .
COLORIS WENGE Placage chéne  12x25mm 2,20m Bords droits

Placage chéne 9x 25 mm 2,20m Bords droits

Placage hétre 9x 25 mm 220m Bords droits

Placage hétre 12x25mm 220m Bords droits
/ 12 X 50 MM
PLACAGE CHENE
BORDS DROITS
Papier Section (ep x I) Longueur Type de bords

Revétu papier blanc 5% 30 mm 2,40 m 2 bords arrondis
oo D0 MM Revétu papier gris galet 3 530 mm 240m 2 bords arrondis
REVETU PAPIER BLANC
BORDS ARRONDIS , . .
Revétu papier gris galet 5 5% 30 mm 240m 2 bords arrondis
Revétu papier brun taupe 5x30 mm 2,40m 2 bords arrondis
Revétu papier chéne clair 5% 30 mm 240m 2 bords arrondis
5X 30 MM
REVETU PAPIER GRIS GALET 5
BORDS ARRONDIS Revétu papier hétre clair 5% 30 mm 240 m 2 bords arrondis
Revétu papier vert pistache 5% 30 mm 2,40m 2 bords arrondis
Revétu papier rose shocking 5x 30 mm 240m 2 bords arrondis
5 X 30 MM . , .
REVETU PAPIER CHENE CLAIR Revétu papier rouge 5x 30 mm 240m 2 bords arrondis
BORDS ARRONDIS
Revétu papier rose gris doré 5 5% 30 mm 240m 2 bords arrondis

Type de bois Section Longueur Type de corniche
21 X 33 MM 28 X 28 MM
SAPIN MASSIF BOIS EXO MASSIF
Sapin massif 21 %33 mm 240m Corniche pleine
Bois exotique massif 28 x 28 mm 240m Corniche pleine
13X 13 MM Chéne massif 13x 13 mm 240m Corniche tronquée

CHENE MASSIF
Mélaminé blanc Corniche tronquée



ALESES DE PLAN DE TRAVAIL

Les aléses de plan de travail sont les moulures indispensables pour la finition de votre plan de travail,
La partie supérieure permettant de combler 'épaisseur du carrelage pose sur le dessus du plan de travail.

Type de bois

Chéne massif 14 x 28 mm
Chéne massif 20x 38 mm
Chéne massif 26 x 35 mm
Chéne massif 33 x40 mm
Chéne massif 33 x40 mm
Sapin massif 20 x 38 mm

Longueur

2,40m

240m

240 m

240m

240m

240m

Profil

Droit

Droit

Mouluré

Mouluré

Droit

Mouluré

r
E

14 X 28 MM
CHENE MASSIF

26 X 35 MM
CHENE MASSIF

33X 40 MM
CHENE MASSIF
PROFIL MOULURE

QUARTS DE ROND / TRIANGLES / CONGES

20 X 38 MM
CHENE MASSIF

33X 40 MM
CHENE MASSIF
PROFIL DROIT

20 X 38 MM
SAPIN MASSIF

Type de bois
Chéne massif
Bois exo massif
Chéne massif
Pin massif
Chéne massif
Teck massif

Bois exo massif

Placage chéne
Coloris blanchi ou wengé

Placage chéne
Coloris blanchi ou wengé

Médium (MDF)

Papier blanc
Papier blanc
Papier Rose
Papier Rouge
Papier Vert Pistache
Papier Violet Aubergine
Papier brun taupe 3

Décor Hétre clair

Section

10 % 10 mm

11 %11 mm

13x13 mm

13x 13 mm

15%15mm

15x 15 mm

17 %17 mm

14 x 14 mm

18x18 mm

10x10 mm

14 x 14 mm

18x 18 mm

14 %14 mm

14 x 14 mm

14 %14 mm

14 x 14 mm

14 x 14 mm

18 x 18 mm

QUARTS DE ROND

Longueur

240m

240m

240m

2,50

240 m

2,15m

240m

2,20m

220m

2,50m

2,20m

220m

240m

240m

2,40m

240m

240m

2,40m

Produit
Triangle

Congé

ARNKNAR

TRIANGLES & CONGES
Type de bois Section
Papier blanc 14 x 14 mm

Chéne massif

15X 15 MM
CHENE MASSIF

14 X 14 MM
PLACAGE CHENE
TEINTE WENGE

TRIANGLE 14 X 14 MM

PAPIER BLANC

18 X 18 MM

DECOR HETRE CLAIR

14 X 14 MM
VERT PISTACHE

15% 15 mm

-

=

Longueur
240 m

240m

11 X11T MM
BOIS EXO MASSIF

14 X 14 MM
PLACAGE CHENE
BLANCHI

18 X 18 MM
PAPIER BLANC

14 X 14 MM
PAPIER ROUGE

14 X 14 MM
BRUN TAUPE 3



BAGUETTES D'ANGLE

A"& Type de bois Section extérieure Longueur
¥, 27 X 27 MM 37 X 37 MM
CHENE MASSIF BOIS EXD MASSIF Chéne massif 14 x 14 mm 2,40 m
{ Chéne massif 21 x21 mm 2,40 m
Chéne massif 27 x 27 mm 2,40 m
Red Cedar massif 15x 15 mm 2,40 m
Bois exo massif (Sapelli) 37 x 37 mm 2,40 m
37 X 37 MM 33 X 40 MM
AYOUS MASSIF CHENE MASSIF Ayous massif (Bois blanc) 37 x37 mm 2,40m
Chéne massif 33 x40 mm 2,40 m
. Section .
Type de bois evtEiativa Coloris Longueur
23X 23 MM 23X 23 MM Placage chéne 23x23mm Coloris Brut 2,20m
PLACAGE CHENE PLACAGE CHENE
COLORIS BRUT COLORIS BLANCHI Placage chéne 23 x23 mm Coloris Blanchi 220m
Placage chéne 23x23 mm Coloris Wengé 2,20m
Placage merbau 23x23 mm Coloris Brut 2,20m
23X 23 MM Type de bois Section extérieure Longueur
PLACAGE CHENE M;;::}l? thNﬂlh;F}
COLORIS WENGE Médium (MDF) 14 x 14 mm 2,50m
Medium (MDF) 19 %19 mm 2,50m
Médium (MDF) 25 x 25 mm 2,50m
Médium (MDF) 30 x 60 mm 2,20m
il
20X 20 MM 20 X 20 MM Baguette d'angle électrique : Permet de passer des goulottes et des cables
ROUGE 3 VERT PISTACHE dans les angles tout en les masquant
Revétu papier Section extérieure Longueur
Rouge 3 20 x 20 mm 2,20m
Vert pistache 3 20 x 20 mm 2,20m
20 X 20 MM 20 X 20 MM
BRUN TAUPE GRIS DORE Brun taupe 20x 20 mm 220m
Gris doré 20 x 20 mm 2,20m
Gris galet 3 20 x 20 mm 2,20m
Gris galet 5 20 x 20 mm 2,20m
Violet Aubergine 20 x 20 mm 2,20m
20 X 20 MM 20X 20 MM
VIOLET AUBERGINE ROSE
Rose shocking 20 x 20 mm 2,20m
Décar chéne 23 x23 mm 2,20m
Décor hétre 23x23mm 2,20m
Décor fréne blanc 23 x 23 mm 220m
30 X 60 MM
20 X 20 MM MEDIUM Blanc 27 x 27 mm 220 m
GRIS GALET 3 BAGUETTE D'ANGLE
ELECTRIQUE Décor fréne blanc 27 x 27 mm 2,20m




NEZ DE CLOISON

Type de bois Section extérieure Pour cloisons de Longueur
Chéne massif 22 x 68 mm 50 mm 240 m
NEZ DE CLOISON
HENE IF
Chéne massif 22 x 68 mm 50 mm 2,40m SHERE Mo
Chéne massif 22 x 88 mm 70 mm 2,40m

ETAGERES ET TABLETTES

Type Section (ep x 1) Longueurs
CHENE MASSIF
. AVEC REBORDS
Chéne massif 22 x 6B mm 0,60 M /1,20 m /2,40 m
Avec rebords 50 mm entre rebords
Chéne massif 22 x 88 mm
Avec rebords 70 mm entre rebords DL IAN My 290 m

Chéne massif

17
Tablatte 32 X170 mm 240m

PLACAGE CHENE
TABLETTE 19 X 200 MM

Placage chéne

Tablette 19 x 200 mm 220m

@ Réalisation : Tablettes chéne massif 32 x 170 mm découpées pour la réalisation d'étagéres dans un magasin a Marseille., couplées a
nos tasseaux chéne massif 27 x 27 mm pour les panneaux muraux



PLANS DE TRAVAIL ET PANNEAUX

PLANS DE TRAVAIL EN BOIS MASSIF

Essence de bois Type Dimension (Ep x I x L) Informations
Teck Lamellé collé 28 x 710 x 3000 mm Bords droits
Merbau Lamellé collé 28 x 710 x 3000 mm Bords droits
Palissandre Lamellé colle 28 x 710 x 3000 mm Bords droits
Padouk Lamellé collé 28 x 710 x 3000 mm Bords droits
Afzélia Lamellé collé 28 x 710 x 3000 mm Bords droits
TECK MERBAU PALISSANDRE PADOUK AFZELIA

PANNEAUX MDF
Epaisseur MDF Dimensions du panneau (I x L)
9 mm 1220 x 2250 mm
12 mm 1220 x 2250 mm
15 mm 1220 x 2250 mm
19 mm 1220 x 2250 mm
22 mm 1220 x 2250 mm
9 mm (MDF nair) 2080 x 2630 mm
19 mm (MDF nair) 2080 x 2630 mm

Découpes droites possible selon vos dimensions. N'hésitez pas & nous contacter pour vos projets




NOS ACCESSOIRES DE POSE

Cartouche de colle pour plinthes et moulures EMFIMASTIPREN

MASTIPREN ST est spécialement adapté pour réaliser de 'agencement et de la fixation d'éléments décoratifs (plinthes,
profils en bois ou PVC rigide, poutres en polyuréthane, lambris, tasseaux, baguettes, corniéres métalliques, moulures en
bois), mousses isolantes sur béton, bois, platre, métaux, etc.

MASTIPREN ST permet également la fixation de panneaux en bois, agglomeérés, plagues de platre cartonnées, nez de
marches d'escaliers, éléments d'insonorisation, pierres, grés cérame, faiences, etc.

Cartouche de joint de finition pour parquets EMFIMASTIC ACRYL PARQUET

EMFIMASTIC ACRYL-PARQUET est spécialement adapté a la réalisation de joints de finition ou au calfeutrage de fentes entre
tous types de sols en parquet, boiseries, essences de bois (ainsi que les revétements de sol stratifiés) et les murs, plinthes
ou parois.

EMFIMASTIC ACRYL-PARQUET adhére parfaitement sur la plupart des supports usuels du batiment et sur les surfaces
poreuses : bois, pierre, béton, platre, métal, carrelage en céramique, PVC dur et revétements de sol stratifiés.

Huile de lin naturelle pour parquets et meubles

Huile de lin pour huiler vos parquets et meubles. Un poncage préalable de la surface est recommandée pour une meilleure
accroche. Application au pinceau, ou a l'aide d'un chiffon non pelucheux. Ne pas laisser un chiffon imbibé & proximité d'une
source de chaleur ou a la lumiére directe du soleil.

Conditionnement : Bidon 1L

Vernis intérieur pour moulures et meubles
Pour vernir vos meubles et moulures. Nous contacter pour la brillance du vernis souhaité, satiné ou mat.
Conditionnement : Bidon 1L
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